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Largo BEATO GIOVANNI PAOLO II
(zona fuori dall'intervento)

ANALISI DELL'INTERVENTO

TRATTI A - B   e   B - C

Città di Sorrento
(Provincia di Napoli)


Tratto da Piazza Tasso all'Ospedale Civile



 
 Avv. Giuseppe Cuomo

 Geom. Raffaele Apreda

 Ing. Alfonso Donadio

Foto storica del Corso Italia



Il progettista:



 



 Arch. Antonio Marino

COLLABORAZIONE AL PROGETTO:

 arch. Massimo Marino

 geom. Diego Giuffrè

 Claudia Perifano

geom. Salvatore Solimene

 STEDA Tizzani Luigi

Intervento n.2 Intervento n.3 Intervento n.4 Intervento n.5 Intervento n.6 Intervento n.7

Interventi di progetto:
- scarificazione tappetino di asfalto esistente;

- ricostruzione della sede stradale divelta e pavimentazione con ultimo
strato di  tappetino bituminoso raccordato alla zona di progetto
pavimentata in pietra;

- realizzazione  della  zona arcuata  in  pietra  posta  all'inizio  della
pavimentazione  stradale del corso,  con  impiego  di  basole  in pietra
lavica, sagomate e lavorate a puntillo in superficie;

- realizzazione di impianto segnalatore dei dissuasori esistent i.

Interventi di progetto:
- scomposizione  della  vecchia  pavimentazione  stradale in pietra
lavica  vesuviana  esistente e puntuale  ripristino  della  stessa  con
aggiunta di mq 10,00 di vecchie basole;
- conformazione  della  nuova  sede stradale  per  l'eliminazione del
dislivello visibile in foto;
- recupero a nuova quota dei dissuasori esistenti in tubolare di ferro.

Interventi di progetto:
- scomposizione della vecchia pavimentazione stradale in pietra lavica
vesuviana esistente  e  puntuale  ripristino  della  stessa  con  l'aggiunta
di mq 14,50 di vecchie basole similari;
- conformazione della nuova sede stradale per l'eliminazione del dislivello
visibile in foto.

Interventi di progetto:

- scomposizione della vecchia pavimentazione stradale
in asfalto esistente;

- formazione di letto stradale di fondazione per nuova
pavimentazione con vecchie basole vesuviane per mq
66,00, similari a quella della via S. Maria della Pietà;

- realizzazione di marciapiedi laterali con tipologia
identica a quelli dell'intero corso.

Interventi di progetto:
- scomposizione della vecchia pavimentazione stradale in pietra lavica
vesuviana esistente e puntuale ripristino  della  stessa con l'aggiunta di mq
22,65 di vecchie basole similari;
- conformazione  della  nuova sede stradale per l'eliminazione del dislivello
visibile in foto.

Interventi di progetto:
- scomposizione della vecchia pavimentazione
stradale in materiale bituminoso;
- formazione di letto stradale di fondazione per
nuova pavimentazione con vecchie basole
vesuviane per mq 28,05, similari a quelle
esistenti;
- recupero dei dissuasori in tubolari di ferro
esistenti con posizionamento alla quota di
progetto;
- rinnovo delle caditoie esistenti, con nuove
griglie in ghisa e realizzazione di nuove
caditoie in aggiunta.

Interventi di progetto a confine con zona esclusa dall'intervento:
- scomposizione della pavimentazione in cubetti di porfido esistenti  per far posto
alla zanella di progetto posta a delimitazione della nuova pavimentazione del
corso e della zona esclusa dall'intervento adiacente la cattedrale e di recente
realizzazione;
- posa in opera di zanella di pietra lavica di dimensioni cm 80 x cm 40 a correre,
lavorata a puntillo nella faccia superficiale a delimitare la parte pavimentata in
cubetti di porfido esistenti con quella di progetto;
- ripristino delle parti di pavimentazione in cubetti nelle  zone di definizione con la
zanella di progetto.

Marciapiede in lastre di
pietra lavica da realizzare

Zona in cubetti esclusa
dall'intervento2,35 ml
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





Intervento n.1

DEFINIZIONE OPERE COLLATERALI

ALL'INTERVENTO PRINCIPALE










































