LIMITI ENTRO | QUALI DOVRA SVOLGERSI L'INTERVENTO

LIMITE DEL MARCIPIEDE ESISTENTE

SEDE STRADALE PAVIMENTATA CON TAPPETINO DI
ASFALTO DA RIMUOVERE PER LA REALIZZAZIONE DI
BASOLATO IN PIETRA LAVICA

PARTE DI PASSO CARRAIO DA REALIZZARE IN BASOLI DI
PIETRA LAVICA, PREVIA RIMOZIONE DELLA ZONA DI
ASFALTO ESISTENTE

PARTE DI PASSO CARRAIO DA REALIZZARE IN BASOLI DI
PIETRA LAVICA, PREVIA RIMOZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE

ZONA IN ASFALTO ESISTENTE DA RIMUOVERE E
RIPRISTINARE

SEDE STRADALE IN ASFALTO DA RIMUOVERE PER
L'AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE IN LASTRE DI PIETRA
LAVICA

MARCIAPIEDE ESISTENTE DA RIMUOVERE PER LA NUOVA
PAVIMENTAZIONE DI LASTRE IN PIETRA LAVICA

ZANELLA IN PIETRA LAVICA CON INSERIMENTO DI
CADITOIE PER IL PERCORSO DI SCORRIMENTO DELLE
ACQUE SUPERFICIALI

SEDE STRADALE IN ASFALTO DA RIMUOVERE PER LA
PAVIMENTAZIONE CON VECCHIE BASOLE IN PIETRA
LAVICA VESUVIANA

SCOMPOSIZIONE DI VECCHIE BASOLE ESISTENTI CON
RIPRISTINO PUNTUALE DELLE STESSE ALLE QUOTE DI
PROGETTO

CORDOLO IN PIETRA LAVICA PER LA DELIMITAZIONE DEI
MARCIAPIEDI, PASSI CARRAI E ZONE DI EMERGGENZA.

AIUOLA CON GRIGLIA IN GHISA ED ALBERO CITRUS
AURANTIUM

- — VIA S. MARIA DELLA PIETA’
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(Provincia di Napoli)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO |TALIA

Tratto da Piazza Tasso all'Ospedale Civile
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CORSO ITALIA AMBITO DI INTERVENTO A-B

Passo
carrabile

VIA PADRE
REGINALDO GIULIANI

VIA S. MARIA DELLA PIETA'

= @ Lardd BEATO GIOVANNI PAOL
(zona fuori dallintervento)

CORSO ITALIA AMBITO DI INTERVENTO B-C
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VIA SERSALE

VIA TORQUATO TASSO

Intervento n.1
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Interventi di progetto:
- scarificazione tappetino di asfalto esistente;

- ricostruzione della sede stradale divelta e pavimentazione con ultimo
strato di  tappetino bituminoso raccordato alla zona di progetto
pavimentata in pietra;

- redlizzazione della zona arcuata in pietra posta allinizio della
pavimentazione stradale del corso, con impiego di basole in pietra
lavica, sagomate e lavorate a puntillo in superficie;

- realizzazione di impianto segnalatore dei dissuasori esistent i.

DEFINIZIONE OPERE COLLATERALI
ALL'INTERVENTO PRINCIPALE

Intervento n.2

Interventi di progetto:

- scomposizione della vecchia pavimentazione stradale in pietra
lavica vesuviana esistente e puntuale ripristino della stessa con

aggiunta di mqg 10,00 di vecchie basole;

- conformazione della nuova sede stradale per l'eliminazione del
dislivello visibile in foto;

- recupero a nuova quota dei dissuasori esistenti in tubolare di ferro.

Intervento n.3

Intervento n.4
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Interventi di progetto:

- scomposizione della vecchia pavimentazione stradale in pietra lavica
vesuviana esistente e puntuale ripristino della stessa con 'aggiunta

di mqg 14,50 di vecchie basole similari;

- conformazione della nuova sede stradale per I'eliminazione del dislivello

visibile in foto.

Interventi di progetto:

- scomposizione della vecchia pavimentazione stradale
in asfalto esistente;

- formazione di letto stradale di fondazione per nuova
pavimentazione con vecchie basole vesuviane per mqg
66,00, similari a quella della via S. Maria della Pietd;

- readlizzazione di marciapiedi laterali con tipologia
identica a quelli dellintero corso.

Intervento n.5
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Interventi di progetto:

O TASSO

- scomposizione della vecchia pavimentazione stradale in pietra lavica
vesuviana esistente e puntuale ripristino della stessa con l'aggiunta di mg

22,65 di vecchie basole similari;

- conformazione della nuova sede stradale per I'eliminazione del dislivello

visibile in foto.

Intervento n.6

VIA SERSALE
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Interventi di progetto:

- scomposizione della vecchia pavimentazione
stradale in materiale bituminoso;

- formazione di letto stradale di fondazione per
nuova pavimentazione con vecchie basole
vesuviane per mq 28,05, similari a quelle
esistenti;

- recupero dei dissuasori in fubolari di ferro
esistenti con posizonamento alla quota di
progetto;

- rinnovo delle caditoie esistenti, con nuove
griglie in ghisa e readlizzazione di nuove
caditoie in aggiunta.

Intervento n.7

Lard® BEATO GIOVANNI PACLQI
(zona fuori dallintervento)
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Zona in cubetti esclusa
dall'intervento

Marciapiede in lastre di
pietra lavica da realizzare

Interventi di progetto a confine con zona esclusa dall'intervento:

- scomposizione della pavimentazione in cubetti di porfido esistenti per far posto
alla zanella di progetto posta a delimitazione della nuova pavimentazione del
corso e della zona esclusa dallintervento adiacente la cattedrale e di recente
realizzazione;

- posa in opera di zanella di pietra lavica di dimensioni cm 80 x cm 40 a correre,
lavorata a puntillo nella faccia superficiale a delimitare la parte pavimentata in
cubetti di porfido esistenti con quella di progetto;

- ripristino delle parti di pavimentazione in cubetti nelle zone di definizione con la
zanella di progetto.




