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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezz %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE curezza °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
E.01.015.010 |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
b 0,30 mc, la rimozione di ... ni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, scavabili con benna da roccia
SOMMANO mc 53,86 9,78 526,75 2,64/ 0,500
2 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
E.01.040.010 |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli
b spianamenti, costipazioni € ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
SOMMANO mc 33,34 28,74 958,19 0,68/ 0,070
3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni
E.01.050.010 |e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a
.a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata
di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 1'949,08 38,24 74753281 559,00| 0,750
4 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme
E.03.010.010 |tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza
.c S4. Fornito e messo in o ... 0 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 427,82 114,42 487951,16 122,38 0,250
5 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
b oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO kg| 6'837,24 1,50 10°255,87 66,67| 0,650
6 Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a pi¢ d'opera
E.22.010.150 |dall'Amministrazione
a SOMMANO m? 96,37 31,89 3°073,24 36,88 1,200
7 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in
E.22.010.160 |opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basole a puntillo,
.a rilavorate nuovamente a puntillo
SOMMANO m? 96,37 13,95 1'344,36 23,53 1,750
8 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 ,
L.02.010.012 |non propagante incendio, non propagante flamma, contenuta emissione di gas
b corrosivi, con guaina di mesco ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm?
SOMMANO m 470,00 2,77 1'301,90 11,71 0,900
9 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.075 |elettrica in polietilene ad alta densita, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati
a a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63
mm
SOMMANO m 70,50 5,17 364,49 4,04/ 1,110
10 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda,
L.05.010.010 |posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm?
d SOMMANO m 70,50 5,59 394,10 6,30 1,600
11 Fornitura e posa in opera di Zanella in pietra lavica (cm 40x80), di spessore
NPO1 cm. 10, bocciardata levigata nei lati, posata con malta di cemento.
SOMMANO m 1'080,60 96,53 104'310,32 1°043,10, 1,000
12 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra lavica con nastrino
NP02 levigato sui lati lunghi di largh. 1,5 cm, e bocciardata sulla rimanente superficie ¢
vista; dimensione 30x60 cm e spess. 4 cm, posata su letto di sabbia e cemento
fresco su fresco.
SOMMANO m2|  2°985,70 90,20 269°310,14 2'693,10) 1,000
A RIPORTARE 515'323,33 4°570,03

COMMITTENTE: Comune di SORRENTO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza °
RIPORTO 515"323,33 4'570,03
13 Fornitura e posa in opera di rampetta in pietra lavica ricavata da lastre di altezza
NPO03 cm 5, larghezza cm 80 e lunghezza variabile. La lastra sara conformata con
scanalature profonde cm 0,5 e larghe cm 1.
SOMMANO mq 103,39 95,00 9'822,05 98,22| 1,000
14 Fornitura e posa in opera di lastra squadrata realizzata in pietra beige, boccirdata
NP04 sulla faccia a vista; dimensione 40x40 cm e spessore 12 cm, posata su letto di
sabbia.
SOMMANO m2 36,00 113,00 4'068,00 40,68/ 1,000
15 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,
NPO5 piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio. Arancio selvatico"
(Citrus Aurantium)
SOMMANO cadauno 41,00 254,92 10°451,72 104,51| 1,000
16 Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa a protezione degli alberi. Dimensioni
NPO6 esterne cm 80x80 con foro centrale diametro cm 40
SOMMANO cadauno 41,00 81,94 3'359,54 33,60/ 1,000
17 Fornitura e posa in opera di dissuasore di dimensioni altezza cm 90 con base cm
NP07 20 fisso o mobile in ghisa sferoidale zincato a caldo con scanalature a baionetta ¢
con anelli later ... antiere, la sigillatura perimetrale ad opere compiuta ed ogni
onere e accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 24,00 320,64 7'695,36 77,72| 1,010
18 Fornitura e posa in opera di dissuasori a scomparsa modello VIGILO completo d
NPO8 pistone e centralina oleodinamica, finecorsa, casseforma trattata cataforesi e
sblocco a chiave per a ... n°3 chiavi elettroniche;
11 tutto compreso il cablaggio dei componenti elettrici, la verifica e collaudo
dell'impianto.
SOMMANO cadauno 2,000 9'889,47 19°778,94 312,51 1,580
19 Smontaggio e rimontaggio dei cestini portarifiuti esistenti, compreso il trasporto
NP09 nel sito di stoccaggio provvisorio.
SOMMANO cadauno 17,00 68,70 1'167,90 11,68 1,000
20 Fioriera realizzata in pietra lavica di dimensioni 80x60 cm. composta da quattro
NP10 pilastrini di forma quadrata che assembleranno, a loro volta, quattro lastre
levigate di pietra, a ... ine proposte dall’Amministrazione Comunale, il tutto
come tecnicamente raffigurato e proposto nelle tavole di progetto.
SOMMANO cadauno 17,00 642,14 10916,38 109,16/ 1,000
21 Smontaggio dei pali di illuminazione esistenti, compreso il trasporto nel sito di
NP11 stoccaggio e il riposizionamento nella nuova ubicazione. Il tutto eseguito con
sollevatore telescopico o altro mezzo di sollevamento anch'esso compreso.
SOMMANO cadauno 47,00 607,91 28°571,77 428,58| 1,500
22 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello
NP12 negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia
di altezza pa ... fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I sceltg
dimensione 40x80 cm. di spessore pari a 15/18 cm.
SOMMANO m?|  2'342,35 196,28 459756,46 2'298,78| 0,500
23 Progettazione ed esecuzione di impianto di diffusione sonora, da realizzare per
NP13 I'intero tratto (ABC+CDE), compreso lo scavo a sezione obbligata, la fornitura in
opera di cavidotto ... ne, 'amplificatore ed ogni latro onere per il funzionamento
dell'impianto sugli interi due tratti previsti in progetto.
SOMMANO corpo 1,00| 15°013,48 15°013,48 150,14 1,000
24 Pavimentazione in Basole in pietra lavica lavorata a scalpello con dimensioni
NP14 30x60 cm e altezza cm 8.
SOMMANO mq 174,33 123,40 21'512,32 268,90| 1,250
25 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici,
.a a qualsiasi alte ... ione. Compresi 'accatastamento dei materiali di risulta fino ad
una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO mq 310,08 13,38 4°148,87 72,61| 1,750
A RIPORTARE 1'1117586,12 8'577,12

COMMITTENTE: Comune di SORRENTO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'1117586,12 8'577,12
26 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compresi la
R.02.060.030 |rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
.a Rimozione di pavimento in basoli
SOMMANO mq 192,75 18,91 3'644,90 87,11 2,390
27 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto,
R.02.060.060 |tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili,
.a compreso il sottofondo dello spessore Demolizione di pavimento
SOMMANO mq| 2°106,35 10,71 22'559,01 539,16| 2,390
28 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito
U.01.060.030|da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita
.a corrispondente al live ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato
SOMMANO kg|  57680,00 4,38 24'878,40 191,57 0,770
29 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita
U.01.060.045|da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla
.a sommita corrisponden ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio
SOMMANO kg 3°300,00 4,33 14°289,00 108,60 0,760
30 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
U.02.040.020 |condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
.c guarnizione elastomerica, ... zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulareSN 2 kN/mq DE 250 mm
SOMMANO m 66,00 17,81 1'175,46 7,99 0,680
31 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e
U.04.010.010 |radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
.a stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 20,52 35,76 733,80 0,59| 0,080
32 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010| prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi,
d senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
SOMMANO cad 66,00 50,45 3'329,70 43,28 1,300
33 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
U.05.010.020| bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso
.a l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del
volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 729,95 15,65 11°423,71 10,28 0,090
34 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
U.05.010.022 |meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
.a massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
SOMMANO mc 881,74 6,29 5'546,15 13,87| 0,250
35 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari,
U.05.010.030|compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal
b committente ovvero il traspor ... ere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale
SOMMANO mq 189,51 3,43 650,02 8,45 1,300
36 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi
U.05.010.048 |accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e
.a magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO m 1'114,84 2,20 2'452,65 25,51 1,040
37 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che
U.05.010.130|ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei
.a cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali
SOMMANO cad 38,00 4,39 166,82 1,99 1,190
A RIPORTARE 17202°435,74 9°615,52

COMMITTENTE: Comune di SORRENTO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezz %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE curezza °
RIPORTO 1'202°435,74 9'615,52
38 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso:
U.05.010.220 |maneggiatura, opere murarie € quanto occorre per uno spostamento di quota non
.a superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini
SOMMANO kg| 14°000,00 0,81 11°340,00 120,20 1,060
39 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti
U.05.020.020|in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95%
.a dell' AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari. Compattazione del piano di posa.
SOMMANO m2| 27703,28 1,78 4'811,84 1,44, 0,030
40 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.020.080|compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 811,10 28,84 23392,13 11,69| 0,050
41 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm ¢ altezza da 20 a 27 cm,
U.05.030.030|lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o
b sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 20 cm
SOMMANO m 1'179,26 30,68 36°179,70 256,87 0,710
42 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro,
U.05.050.012 |forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
a Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe 11
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm
SOMMANO cad 20,00 18,14 362,80 0,72 0,200
43 Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e
U.05.050.028|al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe 11, fornit(
.a e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm
SOMMANO cad 10,00 85,41 854,10 1,70 0,200
44 Segnale di "uso corsie" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento
U.05.050.034|di Attuazione, rifrangenza classe I, fornito e posto in opera su appositi supporti
.a In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm
SOMMANO cad 8,00 88,61 708,88 1,41, 0,200
45 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48+60 mm, altezza 2+3
U.05.050.500 |m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzc
.a cementizio di idon ... eso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino am 2
SOMMANO cad 42,00 50,31 2'113,02 10,36| 0,490
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'282°198,21 10°019,91] 0,781
TOTALE euro 1'282°198,21 10°019,91| 0,781
Data, 28/03/2014
Il Tecnico
arch. Antonio Marino
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di SORRENTO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
S.02.020.090
.a

2
S.02.020.100
.a

3
S.02.020.030
.a

4
S.02.020.040
.a

5
P.01.010.010
d

LAVORI A MISURA

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240
cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm
con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30gg

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema
di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione
a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo ¢cm 100 x
100 con vaso a sedere

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema
di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione
a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x
100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/30gg

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore
a2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio,
fornita e posta in opera. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,
tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il

1,00

1,00

9,00

9,00

1,00

1,00

9,00

9,00

420,65 420,65

262,22 2'359,98

100,92 100,92

63,30 569,70

A RIPORTARE

3'451,25

COMMITTENTE: Comune di SORRENTO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°451,25
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete metallica zincata su
tubi da ponteggio
150,00 2,000 300,00
SOMMANO mq 300,00 20,83 6249,00
6 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul
S.02.010.030 |vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo
b per i11° mese Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg
1000 m?
1,00
SOMMANO cad 1,00 765,48 765,48
7 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul
S.02.010.040 |vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi
a successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico
pari a 250 Kg/mq
10,00
SOMMANO cad 10,00 33,64 336,40
8 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S.04.010.010 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
k alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilita 16 m
10,00
SOMMANO cad 10,00 12,81 128,10
9 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S.04.010.020 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
.c alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m
10,00
SOMMANO cad 10,00 15,59 155,90
10 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S.04.010.030 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
d alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilita 18 m
10,00
SOMMANO cad 10,00 18,80 188,00
11 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
S.04.020.020 |lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
.c segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe 11
10,00
SOMMANO cad 10,00 8,51 85,10
12 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
S.04.020.060 |asezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di
b altezza finoam 2
40,00
SOMMANO cad 40,00 1,48 59,20
A RIPORTARE 117418,43

COMMITTENTE: Comune di SORRENTO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°418,43
Parziale LAVORI A MISURA euro 117418,43
TOTALE euro 11'418,43

Data, 19/10/2013

11 Tecnico
arch. Antonio Marino

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di SORRENTO




